
INSTRUCTIE VOOR MONTAGE VAN DE RD02-MOTOR

De motor is gearriveerd en je gaat hem in elkaar zetten. U moet
voorzichtig zijn bij het vastdraaien van de kleine slang die van de
bodem van de olietank (frame) naar de motor gaat. Om hem correct
te monteren, moet je hem vastdraaien door de kant die niet draait
met een sleutel vast te houden. De kraag die wordt vastgedraaid
trekt aan de rubberen slang en er bestaat een risico op gebrek aan
oliecirculatie naar de pomp omdat de buis naar binnen sluit. Voor de
grote metalen slang is er geen probleem.

De  motor  werd  bij  het  opnieuw  monteren  gesmeerd,  zodat  het
aanzuigen zonder gevaar kan worden uitgevoerd. Om de pomp te
vullen, giet u olie in het frame tot aan de MAX-lijn. Vervolgens laten
we de motor draaien zonder bougies, zodat deze begint te draaien
zonder te starten. De pomp zuigt de olie op en verspreidt deze in
de cilinderkop en versnellingsbak. Na 20 tot 30 seconden is de olie
in het frame gezakt, u moet de bougie bijvullen en weer in elkaar
zetten. Wanneer u de motor voor de eerste keer start, kan er rook
ontstaan doordat er olie in de cilinder is gemorst om de ringen te
installeren. De klepsteelafdichtingen zijn vervangen, zodat er geen
blauwe rook ontstaat.

Om het oliepeil  te peilen volgt u de instructies uit de technische
review,  d.w.z.  laat  de  motor  2  tot  3  minuten  draaien,  terwijl  de
motorfiets rechtop staat, stop hem en controleer het oliepeil met de
dop, zonder deze vast te draaien.

Het  niveau moet worden voltooid tot  aan de MAX-lijn,  maar niet
verder.

Olie:
10W40: ELF4, IPONE, MOTUL, CASTROL MINERAAL GEEN SYNTHESE.


